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• Többnyelvû, menürendszer struktúrájú, könnyen
kezelhetõ felhasználói felület

• 4×20 karakteres, szöveges, háttérvilágítással ren-
delkezõ LCD kijelzõ

• Harangozást és ütést képes vezérelni
• Szabadon programozható a harangozások és üté-

sek idõpontja, idõtartama
• Éves vagy heti ciklusba szervezhetõk a programok
• A hetente ismétlõdõ programok szabadon definiál-

ható évszakhoz (tél, nyár, adott hónap stb.) köthetõk
• Szabadon definiálható, néhány gombnyomással

be- és kikapcsolható programcsoportok (változó
miserend, temetés, emlékharangozás stb.)

• Másodperces felbontás
• Mobiltelefonról távvezérelhetõ, GSM modemhez

kapcsolódik

Harangóra

Templomi harangozásokra fejlesztettük ki a harangóra típusú kapcsolóórát, amely a keresztény
egyházak európai harangozási szokásait támogatja.

Tulajdonságok

• Határozott kontaktust adó mikrokapcsolós fóliatasz-
tatúra, egymillió kapcsolási ciklus

• Kompatibilis a DCF77 és GPS idõrendszerekkel
• Könnyû telepíthetõség, egyszerû beépíthetõség

Specifikáció

• 4×20 karakteres, szöveges, háttérvilágítással
rendelkezõ LCD kijelzõ

• 290×230×50 festett acélház
• Tömeg: 1 kg
• 230V/10VA hálózati teljesítmény
• 6 relés kimeneti csatorna
• 2 ütõvezérlõ kimenet


